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Fara transformar facimente v en solo unos
sequnaos su destornilacior desmontable en un
sisterna ae atornilaco Quik Drive, Simpson
Strong-Tie le propone una amplia gama de
adaptadores. Cada uno ae ellos esta adaptado a
I0s moaelos de destormilacores disponibles en el
mercado. Descubra en la siguiente tabla el
aestormillacor que se adapta a sus necesidades.

Features

Materia

e Aluminio.

Ventajas
o (Cada modelo incluye una llave de lana,
» Rapiday facil de instalar,

o Compatible con todos los modelos de
destornilladores del mercado.

Applications

Campos de aplicacion

« Unién entre el destornillador y la herramienta
QuikDrive.

Soporte

4. Insertar el mandril

« Destornilladores con cable, Fi "fa"’é”h‘;fr’;n";ﬁ‘;d"’a 1a 3 Instalar el adaptador  entregado con nuestro

o Destornilladores con bateria. sisterma Quik Drive®



Technical Sheet m
ADAPTER StrongTie
Adaptadores n

Datos técnicos

Adapters
Dimensiones de las fijaciones
Referencia Informacién QD -
Compatibilidad con atornilladores con cable Compatibilidad con atornilladores sin cable %mpimlrllgiagncon la
AHT2E-RC Hilti® SF4000, SD2500, SD5000, SD6000 Hilti® SF4000A, SD5000A No
AHIE-RC Hitachi® W8VB, W8VB2, W6VB2, W6VB3, W6VA3, W6VA4, W6V3, Metabo® SE18LTX25000, SE18LTX4000, Yes
Wev4, WeVM SE18LTX6000
AMAE-RC *Makita® 6822 - 6824 - -
ﬁ'é"AgE' “Makita® F$2300, FS2500, FS4000, F$43000, FS6300 "Makita® BFS451, gggfg’g DFS251, DFS451, Yes
AHTE-RC Hilti® ST1800, ST2500 Hilti® ST1800-A22 No
AMIE-RC - - -
DWA3G2 - DeWalt® DCF622 Yes - Modification
Required
Q'(\:"ABE' - “Makita® BFS440, BFS450, DFS450 No
ASPITE-RC - - Yes

Para acceder al tutorial de edicién, haga clic aqui



https://www.simpson.fr/fr-FR/videos/quikdriver-mode-demploi-installer-ladaptateur-ama9e-rc

Technical Sheet

ADAPTER

StrongTie
Adaptadores n

Instalacion

Instalacion

« 1. Extraiga el soporte de puntas para atornillar y el tope de profundidad.
o 2. Alinee.

» 3. Apriete los tornillos de fijacion del adaptador.

2. Sacar el pequefio mandril ya puesto en el

1. Sacar el manguito de su atornillador. atornillador. 3. Instalar el adaptador

4. Insertar el mandril entregado con nuestro sistema 5. Empenar el cargador sobre el mandril y 6. Insertar la cinta de tornillos, punta hacia arriba :
Quik Drive® engranarlo sobre el adaptador. jsu atornillador ahora es listo para funcionar!

Fijacion del adaptador a la herramienta

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France ADAPTER
uatre 1 - I | - e
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