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La aranadeia SITVV se combina con la banda SIT \@
para conformar un sistema eficaz en las
estructuras e CLT que aeban respetar un
elevado nivel de rendimiento acustico. Se
intercala entre una arandela metalca v el CLT
cuanao se unen medante los tomilos, evitando la
ransmision de las vibraciones a traves de ias
flaciones.

Features

Materia ?
e Poliuretano con estructura celular cerrada

Ventajas

. Reduccién de la transmision acustica entre los

componentes de la estructura,
. Mejora de la estanqueidad al aire.

Applications
Soporte

. Elemento principal: madera laminada (CLT),
. Elemento secundario: madera laminada (CLT).

Campos de aplicacion

. Conexion y aislamiento acustico de
cerramientos y forjados,
. Unién de paneles CLT.
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Datos técnicos
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Dimensiones
Otros datos dimensionales
Referencia . . Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm] Arandela de acero Pre-taladro
@ tornillos compatibles — —— Pesolkg]
A B C t @ interior | @ exterior

SITW-M0608 06 or8 08,5 034 - 6 8or10 35 0.04
SITW-M1012 P100r12 012,5 049 - 6 120r14 50 0.1

Para un montaje de 2 elementos CLT, pretaladrar el primer elemento CLT para evitar la transmision de
vibraciones a través de la parte lisa del tornillo.

SITW
ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la f -
Plaine - France Aralnd_ela de aislamiento m
tél: +33 2 51 28 44 00 acustico

fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

Son Unicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa 2026-

StrongTie

www.conectore.com


https://www.strongtie.es/es-ES/productos/arandela-de-aislamiento-acustico-sitw/pdf-sheet/sheet

