Technical Sheet m

LM A2

StrongTie
Arandela plana - Inox A2 .

Las arancelias de acero inoxidable LM A2 se
utilizan como complemento de 1as varilas de
acero inoxioable THR A2 y de las tuercas EH AZ.

Features

Materia

» Acero inoxidable A2 segun NF EN 10088.

Ventajas

e Se adapta a todas las varillas y tuercas del
mercado en acero inoxidable.

Applications
Soporte

» Hormigodn no fisurado,
e Piedra natural dura.

Campos de aplicacion

» Bastidores, maguinas-herramientas, falsos techos,
« Portales, persianas, barandillas,
» Estribos para estructuras, pies de pilar, ...
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Datos técnicos

Dimensiones v Valores Caracteristicos

BN

Otros datos dimensionales
Referencia Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm
y fmm] Peso[kg]
D B[mm] Esp.[mm]
LM-M8/18/1.5-A2 9 16 1.6 0.046
LM-M10/22/2.0-A2 11 20 2 0.088
LM-M12/27/2.5-A2 13.5 24 2.5 0.068
LM-M14/30/2.5-A2 15.5 28 2.5 0.085
LM-M16/32/3.0-A2 17.5 30 3 0.057
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