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Especialmente diseriada para el uso de tomilos
para terazas oe cabeza cilnarica en maderas
auras o exolicas, la broca avellanadora garantiza
un trabajo estetico, solido y duradero.

Features

Ventajas

o (Cabeza cilindrica para una integracion mas estética
de la cabeza del tornillo en la lama,

» Broca de alta resistencia al calentamiento,

o Tope de profundidad para evitar perforar en
exceso la madera,

» Profundidad ajustable mediante llave Allen (no
incluida).

Applications
Soporte

+ Rastreles,
e Lamas de maderas duras o exéticas.

Este material se adaptara a la perfeccion a los
tornillos para terrazas DSPRO de 50 a 80 mm y
DSPIX4 de 60 a 95 mm.

Campos de aplicacion

o Terrazas de madera exoética.

Instalacion

e 1 broca para madera dura de @ 3,9 mm,

« 1 avellanadora @ 6,4 mm,

» Para evitar la coloraciéon de la madera por efecto
del polvo resultante de la perforacion, se
recomienda limpiar dicho polvo de inmediato al
terminar de perforar.
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Datos técnicos

Dimensiones
Otros datos dimensionales
Referencia Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm] Pesoka]
di a2 Longitud rosca Longitud total
DBWOODDSPRO 3.9 6.4 40 75 0.2
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