Technical Sheet m

STDS

Clavija para conectores con alma interior - Inox A4

Las clavijas de acero inoxicable STDS

50N esenciales para la recuperacion de carga de
los conectores estructurales de acero inoxidable
Simpson Strong-Tie.

Son complementarios a 1os estribos con alma
interior CBHS v tambien permiten 1a flacion de
00ostes de maacera sobre 10s ples de piares de
acero inoxicable con alma interior FFST 70X y
FRPSDT2E0X.

Features

Materia
» Acero inoxidable A4 segun NF EN 10088.

Ventajas

* Extremidad achaflanada para una penetracién mas
sencilla de la clavija en la madera,

» Acero inoxidable para una mejor resistencia a la
corrosion en un medioambiente agresivo.

Applications
Soporte

e Estribos con alma interior inox,
» Pies de pilares estructurales inox,
o Pletinas inox.

Campos de aplicacion

« Fijacion de estribos con alma interior inox,

« Fijacion de pies de pilares estructurales con alma
interior inox,

 Fijacion de pletinas inox, ...
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Fijacion 2 clavijas

Unién de vigas
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Fijacion del pie de pilar con
anclaje quimico en el
hormigon. La pletina

horizontal debe ser a 50
mm maximo de la losa.

Fijacion del pie de pilar con
anclaje quimico en el
hormigén. La pletina

horizontal debe ser a 50
mm méximo de la losa.

Union de vigas
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Datos técnicos

Dimensiones v Valores Caracteristicos

Otros datos dimensionales
Referencia Dimensiones y Valores Caract.enstloos[mm] Productos compatibles Pesokg]
d Longitud [L]
STD10X60S 10 60 CBHS 0.038
STD10X80S 10 80 CBHS 0.05
STD10X100S 10 100 CBHS 0.063
STD12X60S 12 60 PPS170IX, PPSDT230IX 0.054
STD12X100S 12 100 PPS170IX, PPSDT230IX 0.09
STD12X140S 12 140 PPS170IX, PPSDT230IX 0.13
STD12X200S 12 200 PPS170IX, PPSDT230IX 0.18
Propiedades caracteristicas
Dowels and bolts capacity
Referencia Propiedades caracteristicas
Momento de de flujo pléastico caracteristico — My,<[Nm]
STD10X60S 59.7
STD10X80S 59.7
STD10X100S 59.7
STD12X60S 95.9
STD12X100S 95.9
STD12X140S 95.9

STD12X200S 95.9
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Instalacion

Instalacion

» El agujero inicial en la madera debe tener un diametro igual o inferior a lo de la clavija,

» Los chaflanes facilitan la insercion de las clavijas en la madera,

» Las clavijas participan a la resistencia de los conectores. Se deben respetar las recomendaciones de
instalacion especificadas en nuestros DITE: DITE-07/0125 (Estribos con alma interior) y DITE-07/0285
(Pies de pilares).
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