
Permiten unir paneles de empalizadas.

Features

Materia

Acero cincado blanco según NF EN ISO 2081.

Ventajas

Se fijan directamente a la madera,
Su perfil en "L" permite uniformizar los esfuerzos
flectores generados por el viento sobre la
estructura.

Applications

Soporte

Elemento principal : madera,
Elemento secundario : madera maciza, madera
compuesta, laminada, ...

Campos de aplicación

Empalizadas.
Cerramientos de jardín.
Vallados, ...
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Datos técnicos

Dimensiones

Referencia

Dimensiones del crampón Capacidad del entablado

Dimensiones y Valores Característicos[mm] Agujeros Otro Fijaciones

A[mm] B[mm] C[mm] E[mm] Esp.[mm] Agujeros[mm] Ctd por caja[pcs] Pilar Fence

CP 30 38 35 35 2 2 Ø5 - Ø8 x 40 2 Ø4 x 30

CP-R 30 38 35 35 2 2 Ø5 4.0 Ø8 x 40 2 Ø4 x 30

Technical Sheet

CP
Conectores para empalizadas



Instalación

Fijaciones

Madera / madera : tornillos de latón de Ø 4.0x30 mm.

Instalación

1. Instale el conector CP sobre el poste de la valla, atornillándolo directamente a la madera.
2. Coloque el panel a unir.
3. Fije los dos tornillos de latón en los agujeros dispuestos al efecto.

Fijación de paneles para empalizadas



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France


tél : +33 2 51 28 44 00

fax : +33 2 51 28 44 01



CP
Conectores para
empalizadas

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la

empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa 2026-

www.conectore.com

Technical Sheet

CP
Conectores para empalizadas

https://www.strongtie.es/es-ES/productos/conectores-para-empalizadas-cp/pdf-sheet/sheet

