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Escuadra a 135° - Acabado negro

Escuadras para uniones ensamblajes ae
arriostramiento u otras conexiones a 135°
opresentes en construcciones lgeras de jarain
COMo Pergoias.

Features

Materia

» Acero galvanizado S250GD + ZM310 segun NF
EN 10346

» Acabado de pintura en polvo
Poliéster Arquitectura RAL9005

Ventajas

« Simplifica la instalacion de arriostramientos,
« |deal para arriostrar estructuras mediante puntales,
» Asegura una conexion sdlida y precisa a 45°,
L]
L]

Facil de instalar con tornillos SSH de cabeza negra, \ &~ , r y o
Acabado en negro para una gran discrecion en la i o
estructura, ‘{ {

» Alta resistencia a la corrosion para uso en 1

exteriores (excepto junto al mar)...

Applications
Soporte

« Elemento principal : madera
maciza, madera compuesta, madera laminada...
« Elemento secundario : madera maciza, madera
compuesta, madera laminada...

Campos de aplicacion

« Vigas,
» Pérgolas,
e Cocheras...
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Datos técnicos

Dimensiones
Dimensiones del crampén
. Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm] Agujeros Otro
Referencia
Redondo
Almm] B[mm] C[mm] Esp.[mm] 10 Peso[kg]

AB113-135BPB 111 111 70 3 4 0.38
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Instalacion

Fijaciones
» Tornillos con cabeza negra SSH8.0X40PB

Instalacion

» Adecuada para secciones de madera estandares de 90 x 90 mm hasta 200 x 200 mm
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