Technical Sheet m

SBE45/168/TF
Etribo con alas exteriores especiales para estructuras ligeras

StrongTie

Diserado con un numero de perforaciones
reauciao (70 % menos de puntos respecto a un
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SBE estanaar), el estibo de viga SBE45/165/TF :;
esta totalmente adaptado para viviendas con S
anmazon de maacera. liene las mismas ventaas g B
que el resto de referencias ae estribos con alas \_
exteriores.
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Features
INTERIOR
Materia
« Acero galvanizado S250GD + Z275 segin NF EN EP
10346, EN 15804

e Espesor: 1,5 mm.

Ll

Ventajas

 Estribo optimizado para conseguir una instalacion
mas rapida (requiere un 20% menos de clavos que
un estribo SAE),

» Sistema "Speed prong" que facilita su instalacion
en elementos de soporte de madera,

» Menor grosor sin pérdida de resistencia: cubierta
metélica para evitar que se despliegue y refuerzos
para aumentar la rigidez.

Applications
Soporte

« Elemento principal : madera maciza, madera
compuesta o madera laminada,

« Elemento secundario : madera maciza, madera
compuesta o maceza laminada.

Campos de aplicacion

« Vigas, correas,

» Vigas planas y montantes,

* Apoyos de cabrios,

« Refuerzo de uniones existentes, ...
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Datos técnicos

Dimensiones v Valores Caracteristicos

Dimensiones del crampén

Referencia Seccion de la madera[mm] Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm] Aguijeros soporte | Agujerosviga |  Otro
Anchura[mm] Altura Almm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | Esp.[mm] Redondo Redondo Peso[kg]
Min.[mm] | Méx.[mm] P @5[mm] | @11[mm] |  @5[mm]
SBE45/168/TF 45 170 252 45 168 52.5 29 54 1.5 6 2 2 0.29
Valores caracteristicos - Viga sobre viga - AP

Clavado total

Capacidad del soporte
Valores Caracteristicos - Madera sobre madera - Clavado total

Referencia Fijaciones Valores caracteristicos - Madera G24[kN]
Soporte Viga segundaria Ra,k R2,k
Cdad Cdad CNA4.0x35 CNA4.0x35

SBE45/168/TF 6.0 2 6 2.7
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Instalacion

Fijaciones

Sobre el elemento secundario :

e 2 puntas anilladas CNA 4.0 x 35 mm,
e 2 tornillos CSA 5.0 x 35 mm.

Sobre el elemento principal :
Elemento de soporte de madera :

e 6 puntas anilladas 4.0 x 35 mm,
e B tornillos CSA 5.0 x 35 mm.

Instalacion

Sobre madera :

1. Trace la situacion de la viga principal sobre el elemento principal.

2. Oriente el estribo y prefije las alas a cada lado.

3. Ajuste el estribo segun los trazados previos. El estribo debe estar ligeramente mas abierto por
arriba que por abajo para facilitar la colocacioén de la viga principal.

. Finalice la fijacién en cada lado.

. Oriente la viga principal en el estribo.

. Fije la viga principal al estribo.

. Existen dos tipos de clavado sobre madera, total o parcial.
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Sobre hormigoén :

1. Método 1 : Trace la situacion de los agujeros con la ayuda de la tabla de posiciones de los
agujeros disponible en la ficha técnica.

. Método 2 : Trace la situacion de la viga sobre el soporte, oriente el estribo e identifique los
centros de los agujeros.

. Perfore el soporte con una broca adaptada.

. Oriente el estribo y fijelo sobre el soporte con pasadores de anclaje.

. Oriente la viga principal en el estribo.

. Fije la viga principal al estribo.
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