
Las grapas para tornillo de madera VCC están
diseñadas para usarse con anclajes de nailon en
fijaciones de mampostería, soportes huecos o
macizos, o para atornillarse directamente a la
madera. La rosca de paso métrico en la cabeza
permite colocar en ella un collar, una roseta, un
manguito u otros elementos de red
sanitaria/eléctrica. 

Applications

Applications

Sanitary Pipe fixing
Rain pipe fixing
Electrical cables/pipes fixing
Suspended ceiling

Campos de aplicación

Madera
Mampostería
Hormigón o placa de yeso si se combina con un
anclaje adecuado (por ejemplo 01300b0606000
con X1 evo 8X40)
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Datos técnicos

Matéria

Acero electrocincado

Ventajas

Instalación simplificada de soporte de red sanitaria/eléctrica

Dimensions

Referencia

Dimensiones de las fijaciones[mm]

Dimensiones y Valores Característicos[mm] Otro

Referencia del producto[mm] Wood thread (Øxb)[mm] Metric thread (dxl)[mm] d[mm] l[mm] N° / caja Peso[kg]

01300B0604000 VCC 6x32 M6x6 9 40 100.0 0.007

01300B0606000 VCC 6x50 M6x6 9 60 100.0 0.009

01300B0805000 VCC 7x35 M8x8 11 50 50.0 0.012
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