Technical Sheet m
StrongTie
Herrajes en"T"

Los herrajes en "T" se emplean para el refuerzo
de uniones. Fueden utilizarse en trabgjos de

renovacion. g
Features S 7275

Materia ; EPD

EN 15804

» Acero galvanizado,
e Espesor: 2 mm.

Ventajas

» Puede utilizarse en renovaciones para reforzar las
estructuras.

Applications
Soporte

e Madera sobre madera.

Campos de aplicacion

» Refuerzo de uniones viga-pilar. 66T Installation example
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Datos técnicos

Dimensiones B

Dimensiones del crampén

Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm ujeros[mm Otro
Referencia y [mm] AgRje donEio ]
Almm] B[mm] C[mm] Espesor[mm] 041 a1 Cantidad por caja Peso[kg]

66T 152 127 38 2 8 3 10 0.14
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Instalacion

Fijaciones

e Pernos,

o Tornillos autoperforantes SD8 4.0x32 mm,
Puntas anilladas CNA 3.7x50 mm,

e CNA 3.1x35 mm.

Instalacion

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Clave el herraje en el elemento a fijar.
3. Clave el herraje en el soporte de madera.
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