Technical Sheet m

QDBPC50E Strong:['ie
Herramientas para conectores sobre madera .
Herramienta de Teflon® para la fjacion de

Nuestros estribos o escuaadras para estructuras
de maadera. Acepta tormillos en cinta Quik Drive
lioo CSA-T. Garantia de 3 arios (sujelo a
condiciones).

Features

Materia

e Herramienta en Teflon®.

Ventajas

+ Posicionamiento posible de la herramienta sobre el
adaptador y la extension sobre 360°,

» Montaje sobre el atornillador por simple clip,

o Guia de carga curvo para una insercidon mas rapida
de la cinta,

» No necesita lubricacion.

Kits disponibles
- QDBPC50E.

Applications

Campos de aplicacion

e Conexiones para la unién de armazones de
madera.

Soporte

» Adaptadores para destornilladores.
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Datos técnicos

Use

Dimensiones de las fijaciones
Referencia Informacién QD
Tornillos compatibles
QDBPC50E CSA-T, CSA-ST
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Instalacion

2. Sacar el pequefio mandril ya puesto en el

1. Sacar el manguito de su atornillador. atornillador.

3. Instalar el adaptador

4. Insertar el mandril entregado con nuestro sistema 5. Empenar el cargador sobre el mandril y 6. Insertar la cinta de tornillos, punta hacia arriba :
Quik Drive® engranarlo sobre el adaptador. jsu atornillador ahora es listo para funcionar!
ZAC des Quatre Chemi 85400 Saint QDBPCS0E
les Quatre Chemins - ainte .
Gemme la Plaine - France Herramientas para conectores m
tél: +33 2 51 28 44 00 sobre madera
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