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La plantila GSCREVW4560 permite la instalacion
de cualguier tipo de tomillo de un diametro entre
a8 vy J12mm con un anguio de 45° o 60°,

Features

Materia

e Acero S250GD segun EN 10346,
» Acabado ZM310 MBC U.

Ventajas

e La plantilla sirve para las gamas de tornillos de
rosca total o de sarking, ya que el angulo de
atornillado es principalmente de 45° 0 60°. Sin
embargo, puede utilizarse para cualquier tipo de
tornillo de mas de 100 mm para una configuracion
a 45° y de mas de 140 mm para una configuracion
a 60°.

» Esta plantilla permite colocar facilmente los tornillos
en el angulo requerido y garantizar asi la resistencia
a la carga como se espera.

« La plantilla esta disponible en 2 versiones:

- Para diestros (destornillador de mano
derecha y plantilla de mano izquierda) Cédigo
del articulo = GSCREW4560-R

- Para zurdos (destornillador de mano
izquierda y plantilla de mano derecha) Cédigo
del articulo = GSCREW4560-L

« Tamanos de tornillos compatibles :

Longitud minima del tornillo

Angulo (@8 @10 [Gama SSH @12 "anillo
alfa y @12) |de elevacion”

45° 100 mm |[120 mm
60° 140 mm |[160 mm

Applications

Campos de aplicacion

+ Montaje de viguetas a vigas con tornillos cruzados
(tornillos a 45°)

 Instalacion de listones sobre aislamiento en el
tejado - Sarking (tornillos a 60°)

* Montaje de paneles CLT (suelo - suelo) (tornillos a
45°)

Soporte

Madera



Technical Sheet m

GSCREW StrongTie
Manual de instalacidon de tornillos -

Datos técnicos

Dimensiones Y

.C
Otros datos dimensionales
Referencia Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm
y {mm] Pesoka]
A B C Espesor[mm]
GSCREW4560-R 170 120 65 3 0.37

GSCREW4560-L 170 120 65 3 0.37
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Instalacion

Instalacion

1. Pinche el tornillo en el lugar deseado del soporte con la mano para limitar el deslizamiento al
atornillar.

2. Posicionar la plantilla en el elemento a fijar. La plantilla tiene varias marcas geométricas que
permiten posicionarla correctamente en relaciéon con el soporte (tornillo 45° izquierdo, tornillo 45°
derecho, tornillo 90°).

3. Opcional: La plantilla puede fijarse al soporte con tornillos de O5 para estabilizarla antes de
insertar los tornillos de @8 a 912.

4. Coloque el tornillo en la plantilla segun el angulo deseado de 45° o 60°.

5. Inserte el tornillo con un destornillador, presionandolo contra el tope al nivel de la punta del
tornillo y presionando el cuerpo contra la canaleta para obtener el angulo mas preciso posible.
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