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StrongTie
Pata para pared cortina derecha e izquierda

Las patas para pared cortina CCW,

moadelos derecha o izquierda, son

escuaadras diseriacas para conectar 1os
montantes de maadera ae 1as paredes cortinas a
una losa de hormigon. Ofrecen la posibiload de
tener una distancia ae 50 mm entre 10s dos
elementos. Estas patas fueron diseriacas para
soportar cargas perpendicuares al hio de la
maadera (compresion-tension), v permiten un frae
movimiento libre cel montante, en la direccion el e P

hilo de la madera, hasta +/- 10 mm. P 1Y) . 18880 E
~ EN 15804
2275

Features

Materia

» Acero galvanizado S250GD + Z275,
e Espesor: 2,5 mm.

Ventajas

o Existe en dos modelos : CCWR (derecha) y CCWL
(izquierda),

o Facil de instalar,

» Conector discreto,

» Permite un desplazamiento vertical libre del
montante,

« Permite un espacio entre el montante y el
hormigdn,

* Presenta marcas para indicar la distancia al borde
limite.

Applications

Elementos de madera

« Montantes de madera.

Soporte

e Hormigdn de clase minima : C20/25.

Campos de aplicacion

» Conexién de paredes cortinas de madera
continuos con una estructura de hormigon.
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Datos técnicos

£ | min. 118 mm
Mip  emTomy
- [XTIT)

Dimensiones v Valores Caracteristicos

Dimensiones del crampén

Referencia Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm] Aguijeros Ala C Aguijeros Ala B Otro
Almm] B[mm] C[mm] d[mm] Espesor[mm] Redondo Oblongo Peso[kg]
014 05x25
CCWR260/2 260 35.5 40 12.5 2 1 5 0.17

\Valores Caractéristicos

Capacidad de la escuadra
Valores Caracteristicos - Madera sobre hormigén o acero

Referencia Fijaciones Valores caracteristicos - Madera G24[kN]
AaC AlaB R6,k R,k
Cdad Tipo Cdad | Tipo 5x CNA4.0x35 3x CSA5.0x40 5x CNA4.0x35 3x CSA5.0x50
CCWR260/2 1.0 012+ ** ** 9.1 6.6 6.8 6.4

La capacidad del montante de madera para soportar la traccion perpendicular al hilo de la madera debe ser
verificada por el usuario.

* Se debe usar un anclaje apropiado que respeta las distancias minimas indicadas en el ETE correspondiente
La capacidad del anclaje debe ser comprobada por el usuario por separado.

** Consulte la tabla Valores Caracteristicos para identificar las fijaciones que se pueden usar en el montante
Las capacidades varian dependiendo del tipo de fijacion utilizado.
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Instalacion

Fijaciones

Sobre hormigén :

¢ Anclaje mecanico FM-753 CRACK M12X120/20 3DG,
o AT-HP + LMAS M12-150/35.

Sobre madera :

e Puntas anilladas CNA4,0x35,
e Tornillos CSA5,0x40.

Instalacion

e Se permite un espacio de 0 hasta 50 mm entre la pared de madera y el borde del hormigén,
» Las fijaciones deben estar centradas en los agujeros oblongos, como se muestra mas abajo,
« Se deben respetar las distancias minimas, como se ilustra mas abajo,

» La disposicion de las patas CCW debe cumplir con las dos condiciones siguientes :

1. Para cada pared de madera, independientemente de su longitud, se debe instalar al menos un
CCWR 'y un CCWL.
2. Se debe instalar al menos un CCW en la direccién opuesta, todos los cuatro conectores.
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