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PPJINET StrongTie
Pies de pilar cuadrados para jardin - Acabado negro =
Los pres de pilar cuadradios sobre pletina FFUBT

estan recomencados en la realizacion ce
pequeras construcciones, como valas de jarain.
Son muy facies de desmontar y estan
especialmente acaptados para estructuras
provisionales. Su acabado en negro le da un
aspecto discreto y agradable.
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EN 15804

Features

Materia

e Cuerpo : acero S235JR segun la norma NF EN
10025,

o Pletina : acero S355MC segun la norma NF EN
10025,

» Acabado cataforesis negro,

o Espesor: 1,5 mm (cuerpo y pletina).

Ventajas

» Pletina con aristas matadas para mayor seguridad,
» Acabado negro mas estético.

Applications
Soporte

« Elemento principal : terreno suelto o compacto,
+ Elemento secundario : madera maciza, madera
laminada, madera compuesta.

Campos de aplicacion

« Vallas de jardin, paneles, mamparas,
o Casetas de jardin, pérgolas,
» Estructuras ligeras y provisionales para el jardin.
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Datos técnicos

Dimensiones v Valores Caracteristicos

Dimensiones del crampén

Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm ujeros Otro
Referencia y fmm] :gdjondo
A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] Esp.[mm] t2[mm] Peso[kg]
Cuerpo
PPJNET70/620 72 117 72 500 1.5 1.5 4 1.1

PPJNET90/620 92 117 92 500 15 1.5 4 1.2
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Instalacion

Fijaciones

Pilar :

e Pernos @10 mm
e Tirafondos LAG de @10 mm.
e SSH @10 mm

Advertencia

Las estructuras deben estar correctamente disefadas e instaladas para garantizar la resistencia
a las cargas laterales producidas por el viento (contrafuertes, ...). Las soluciones de sujecién que
se ofrecen en nuestra gama "Jardin" no son aptas para aplicaciones en estructuras sometidas a
fuerzas considerables.

Instalacion
Parte inferior :

1. Coloque el pie de pilar en la estructura.
2. Introduzca una cufia intermedia en el pie de pilar (trozo de pilar o cuia de plastico).
3. Introduzca el pie de pilar en el suelo golpeando bien verticalmente con un mazo.

Parte superior :

1. Coloque el pilar en el pie de pilar.
2. Fije el pilar al pie de pilar.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Saint PPINET

es Quatre emins - ainte . .

Gemme la Plaine - France !Dles’ de pilar cuadrados para m
tél: +33 2 51 28 44 00 jardin - Acabado negro

fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie® = Strong-'l‘leo

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie® www.conectore.com

- - - . . . — . . nnne AN



https://www.strongtie.es/es-ES/productos/pies-de-pilar-cuadrados-para-jardin-acabado-negro-ppjnet/pdf-sheet/sheet

