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ingenieria innovadora. E£s una base sin costuras, g b
de una pieza, para fiar piares de madera al ; ;;
normigon. o
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Features
\
Materia \
« S250GD segdn la norma NF EN 10346, ! o we
, \ >N
* Acabado ZPRO correspondiente a una capa de )
zinc de aproximadamente 55 pm, para una mejor )
resistencia a la corrosion, en comparacién con un \ PRO
acero galvanizado convencional, \ LERO
e Espesor 5 mm.
Ventajas
» Resistencia al levantamiento, '*'\”EP
« Altura ajustable gracias a la varilla de sellado, ‘EN 15804
e Ligeroy manejable, 11 —
» No se requiere perforacion previa en el poste de ‘
madera,
» Reduccion del impacto medioambiental gracias a
la optimizacion del material... PBWS-Z fijado con 4 PBWS-Z fijado con 2 PBWS-Z fijado con 4
tornillos CSA tornillos SSH tornillos CSA
Applications
Suporte w i
o=
« Elemento principal : hormigén mp P

« Elemento segundario : madera maciza, madera
laminada, madera compuesta

Cam POS de ap”Caci(')n PBWS-Z fijado con2 ~ PBWS-Z instalado con una
tornillos SSH viga

Postes de terraza,

Postes de pérgola,

Postes de la cerca,

Postes de toldo, L]
Postes del porche, 7
Postes de suspension,

Postes de cochera...

PBWS-Z fijado con 4 PBWS-Z fijado con 2
tornillos CSA tornillos SSH
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Datos técnicos

Dimensiones
Dimensiones del crampén
Otro Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm Agujeros pletina superior
Referencia y fmm] oy RZdondo P
Cantidad por caja | Peso| A[mm] | B[mm] | C[mm] | E[mm] | Fimm] | @ tube[mm] | t[mm
por caj kgl | Almm] | Bmm] | C[mm] | E[mm] | F{mm] [mm] | t{mm] a5{mm] 08.5[mm]
PBWS45Z 20 0.5 45 40 99.5 50 150 22 3 4 2
PBWS70Z 20 0.5 70 40 87 50 150 22 3 4 2
PBWS90Z 20 0.5 90 40 77 50 150 22 3 4 2
PBWS100Z 20 0.5 100 40 72 50 150 22 3 4 2
Valores Caracteristicos
Capacidad de la base de poste
Valores Caracteristicos - Madera sobre hormigén
Referencia Fijaciones Valores caracteristicos - Madera C24[kN]
Sobre pilar R R
Cdad Tipo - -
PBWS45Z 4 CSA5,0x40Z 20.2 2.5
PBWS70Z 4 CSA5,0x40Z 20.2 2.5
PBWS90Z 4 CSA5,0x40Z 20.2 2.5
PBWS100Z 4 CSA5,0x40Z 20.2 2.5
Resistencia minima del hormigon C12/15
Valores Caracteristicos - Tomnilo para conector K8
Capacidad de la base de poste
Valores Caracteristicos - Madera sobre hormigon - Tornillos connector @8
Referencia Fijaciones Valores caracteristicos - Madera C24[kN]
Sobre pilar R Ry
Ne Tino 1,k K
PBWS45Z 2.0 SSH8x40 20.2 2.5
PBWS70Z 2.0 SSH8x40 20.2 2.5
PBWS90Z 2.0 SSH8x40 20.2 2.5
PBWS100Z 2.0 SSH8x40 20.2 2.5

Resistencia minima del hormigon C12/15
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Instalacion

Fijaciones

En madera:

e Puntas anilladas CNA @4.0,
Tornillo CSA @5.0,

Tornillo SSH @8,0 mm,

e Pernos @8.0 mm.

Sobre hormigén :
e Resina AT-HP.
La distancia maxima entre la pletina horizontal y el hormigén debe ser de 50 mm.

Instalacion

Parte superior :

o Colocar el poste en el pie de pilar,
 Fijar el pie de pilar al poste.

Parte inferior :

» Taladrar el soporte verticalmente, al diametro y la profundidad recomendados,
» Posicionar el poste y finalizar la fijacion al suelo mediante sellado,
» El pie de pilar también se puede empotrar en el hormigdn cuando se vierte este ultimo.

PBWS-Z fijado con 4 tornillos CSA PBWS-Z fijado con 2 tornillos SSH PBWS-Z instalado con una viga
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