Technical Sheet m

TFPC StrongTie
Sistema de montaje de paredes de estructuras de madera .

Sisterna de montgie de paredes de estructuras
de madera THFC se utiliza para unir paneles oe
madera. Tambien se puede usar para

flar paredes en en el zocalo de posicionamiento
previo. H TFPC presenta una guia para el tornillo,
cublerta por una patente, que garantiza una
flacion rapida v precisa.

INTERIOR

Features

EN 15804

Materia

» Acero galvanizado S250GD + Z275 segun NF EN
103486,
e Espesor: 2,5 mm.

Ventajas

e Método simple para fijar paredes de madera entre
ellas, | =1
» El guia para el tornillo garantiza una fijacion rapida y ED
y precisa, ' ~
» Larosca del torillo asegura un buen ajuste de los
paneles entre ellos,
* Permite conexiones entre paneles de madera o
entre paneles y zécalos de madera,
» Vendido con un guia, un tornillo SDW y dos puntas
N3.75.

Applications
Soporte

e Paneles de madera,
e Zb6calos de madera.

Campos de uso

+ Fijacion de paneles de madera entre ellos,
 Fijacion de paneles de madera sobre zbcalos de
madera.
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Datos técnicos
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\alores Caracteristicos

Dimensiones del cramp6n
Referencia Otro
Cantidad por caja Peso[kg]
TFPC 50.0 0.059

1. SDW22458 se refiere al tornillo de madera estructural SDW con dimensiones de 98,0 x 117 mm.
2. N3.75x30 se refiere a una punta entorchada ©3.75 x 30 mm.
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Instalacion

Puesta en obra - Fijacion entre paneles de estructuras de madera

1. Identificar la posicién del TFPC en el montante: 4 x TFPC en un montante vertical de 2,4 m
comenzando a 300 mm desde el extremo inferior, luego con una distancia entre conectores de
600 mm.

. Instalar el TFPC inferior, luego el TFPC superior, seguido de los dos centrales.

. Colocar el TFPC para que el borde esté alineado con el borde del panel de estructura.

. Fijar el TFPC a la pared de estructura con dos puntas entorchadas de @3.75 x 30 mm (incluidas).

. Insertar el tornillo estructural SDW22458 en el TFPC, con un angulo de 45 °, para cerrar el
espacio entre los paneles.

6. Doblar el paraguas por encima del TFPC vy fijarlo en su posicion.

O~ wWN

Puesta en obra - Fijacion de un panel sobre un zécalo

1. Instalar 1 TFPC, centrado horizontalmente en la pared de madera, o seguir las especificaciones
del gabinete de estudio.

2. Colocar el TFPC para que el borde esté alineado con el borde del panel de estructura.

3. Fijar el TFPC a la pared de estructura con dos puntas entorchadas de @3.75 x 30 mm (incluidas).

4. Doblar el paraguas por encima del TFPC y fijarlo en su posicion.
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Puesta en obra entre paneles de madera: insertar las Puesta en obra entre paneles de madera: insertar el Puesta en obra sobre un zocalo de madera:
2 puntas entorchadas tornillo SDW instalacion final

Puesta en obra sobre un zécalo de madera: insertar Puesta en obra sobre un zécalo de madera: insertar
las 2 puntas entorchadas el tornillo SDW
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(section view)

TFPC
ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte . .
Gemme la Plaine - France Sistema de montaje de paredes de m
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