Technical Sheet m

BPST _ StrongTie
Tensor para fleje d
El tensor para fiee BEST facilita la instalacion ae
flejes metalicos en la obra. Su innovador sisterma g/
de cierre permite una instalacion rapida y sencila, :;
recuciendo considerablermente el iermpo de ke
nstalacion en comparacion con 10s tensores [
para flejes tradicionales. Se adapta a \\\SE\\“.
flejes perforacios H- ae ancho 30, 40 y 60 mm.
EP
EN 15804
Features
Materia
» Acero galvanizado S250GD + Z275 segun NF EN 7275
10346
Ventajas

» Ajuste e instalacion simplificados para la realizacion

del arriostramiento, \ /&
« Sin tuercas ni pernos, /
» Apriete posible después de la estabilizacion de la

estructura, !
o Compatible con los flejes perforados FP30, FP40 y

FP60.

%

Applications

Campos de aplicacion

¢ Arriostramiento de armazones,
e Estructuras de madera...
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Datos técnicos

Dimensiones
Dimensiones del crampén
Referencia Otro Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm]
DB nr. Cantidad por caja Peso[kg] Almm] B[mm] Esp.[mm] Longitud del tornillofmm]
BPST 2142326 10 0.64 51 325-365 2 50

FPrestaciones del producto

Bracing capacity
Referencia Valores Caracteristicos[kN]

Ra,k[kN]
BPST 275

Los valores de resistencia caracteristicos mas encima son validos para la insercion de 6 picos, 2 de los cuales
estan doblados.



Technical Sheet

BPST StrongTie
Tensor para fleje d

Instalacion

Instalacion

Ensamblar las dos partes del BPST insertando al menos 10 mm de varilla roscada en la parte hembra,
» Deslizar los extremos de los flejes en las pinzas del BPST y hacer clic para cerrar,

Doblar los 2 picos mas largos, en cada pinza, para bloquear el cierre,

Ajustar la tension del fleje atornillando ain mas el BPST en la varilla roscada.
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