Technical Sheet m

SSH-PB
Tornillo conector - acabado negro

El tomillo para madera SSH-FB es un tormillo ce
diametro v longitud ideales para ia flacion de
conectores ae acabado negro a elementos de
maadera, en interiores o en exteriores. Fuede
nStalarse en los agujeros que normailmente se
utiizan para el anciaje, v reduce el tiermpo
necesario para la instalacion en la obra en
comparacion con las soluciones tradicionales ce
clavado.

H acabado negro de su cabeza permite una
Instalacion dliscreta con las escuaadras y 1os
conectores con acabado negro de la gama
Desjgn Series.

Features

Material

* Revestimiento Impreg®Jr (equivalente al acero
galvanizado de 55 ym). 15 afos de vida Util en
exteriores, 50 anos en interiores,

« Acabado de pintura en polvo
Poliéster Arquitectura RAL9005.

Ventajas

« Cabeza hexagonal : perfecta sujecion de la placa
de acero sobre la madera gracias a su amplia
cabeza,

+ Doble cono bajo la cabeza : ayuda a centrar el
tornillo en el agujero,

» Escariador : reduccion de la friccion,

* Rosca asimétrica : reduccion del par de apriete
al atornillar y gran resistencia al arranque,

« Punta antifisuras tipo 17 : mejor inicio de
atornillado,

+ Rapido y facil de usar, adaptado para todos los
destornilladores,

+ Acabado negro.

Applications
Soporte

o Madera

Campos de aplicacion

« Fijacion de conectores de la gama Design Series
sobre madera,
* Uso en interiores o exteriores...
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Datos técnicos

@ B
Dimensiones
Dimensiones de las fijaciones
Referencia Modelo Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm)] Otro
d[mm] | Longitud[mm] | dn[mm] | htfmm]  D[mm] | Ig[mm] | duh[mm] | Boquillaf[mm] | Rosca[mm] | cantidad de caja =Peso[kg]
SSH8.0X40PB | SSH8.0x40PB | 8 40 13 5.75 5.1 32 8.2 T-40 Total 50.0 0.014

Propiedades Caracteristicas

Parédmetros del tornillo

Propiedades Caracteristicas
Referencia | pjomento de de flujo | Parametro de resistencia Parametro de resistencia cagﬁftﬁggz?en Resistencia Ratio
plastico caracteristico = caracteristica al arranque - | caracteristica a la travesia de la traccion - caracteristica en de
— My,«[Nm] fax,k,90°[N/mm?] cabeza - fread,x[N/mm2] torsion - fror,c[Nm] | torsion
ftens,k[kN]
SSH8.0X40PB 25.3 13.9 19.5 241 26.4 215

Resistencias caracteristicas - Acero / Madera

Cargas de los tornillos
Resistencias Caracteristicas - Acero / Madera G24[kN]

Referencia . - . i
Cizalladura placa fina Cizalladura placa gruesa Traccion
Rv,0,st,k[kN] Rv,90,st,k[kN] Rv,0,st,k[kN] Rv,90,st,k[kN] Axial[kN]
SSH8.0X40PB 2.3 2.3 4.3 4.3 4

Las resistencias a cizalladura corresponden a un acero grueso (tg; = d) y fino (tst = 0,5xd) para las siguientes
configuraciones:

» Eje del esfuerzo a 0° respecto a la veta de la madera Ry, g°

» Eje del esfuerzo a 90° respecto a la veta de la madera Ry gg° k
Estas resistencias son validas para madera con clase mecanica C24 o superior.
Las resistencias para los grosores de acero intermedios se pueden obtener interpolando entre los valores
correspondientes a la placa de acero fina y la gruesa.
La hipétesis de perforacién previa para el calculo de las cargas y de las distancias minimo esta validad
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