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El diserio de los tomillos esta pensado para
lacilitar la instalacion de las escuadras y los

conectores. Su cabeza conica garantiza un ::
contacto optimo con el conector, o que favorece ke

1a trasmision de esfuerzos. L.a cabeza T permite
sujetar adecuadamente el tormilo durante el
montaje.

Features

Materia

+ Acabado Impreg*®

Atornillamiento

e Punta T20

Ventajas
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» Resistencia a la corrosion,

« Forma conica debajo de la cabeza: contacto
completo del tornillo con el conector,

» Rosca especifica para la madera: penetracion facil
y rapida,

» No agrieta la madera,

» Alta resistencia al arranque,

+ Recomendado como parte de una resistencia al -— «w
fuego de media hora, E-":"""j"’m

« Cabeza con huella de estrella profunda que mejora \ !
la orientacion del tornillo y la vida Util de las puntas, .

» Punta antiagrietamiento tipo 17 que mejora el inicio
del atornillado.

Applications
Soporte

« Element principal : madera maciza, madera
compuesta, madera laminada...

+ Element secundario : madera maciza, madera
compuesta, madera laminada...

Campos de aplicacion

« Fijacion de estribos de aluminio BTALU1200,
« Fijacion de escuadras EBC
» Pies de pilares galvanizados tipo PPD, PPUP y PU,
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Datos técnicos
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Dimensiones et VValores Caracteristicos

Dimensiones de las fijaciones Cargas de los tornillos
Referencia Otro Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm] Valores Caracteristicos - Madera G24[kN]
cantidad de caja | d[mm] | Longitud[mm] | dn[mm] A DImm] | Ig[mm] | Boquilla[mm] Riat.k Rax.x[kN]
CSA5.0X35Z 250.0 5 35 8.3 3.15 29 T-20 2 2.1

CSA5.0X40Z 250.0 5 40 8.3 3.15 34 T-20 2.3 2.5
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