Technical Sheet m

PCULP
Tornillo para cubiertas de zinc

Los tonillos Quik Drive® PCULPA0BETO12
permiten la fjacion ae patas mono-tormilo en
acero inoxidable adaptadas a la colocacion de
cublerta ventilada, en zinc con una junia alzada
de 25 mm de altura.

Features

Materia

e Acabado cincado amarillo.

Ventajas

* Se adapta al encubado de la cubierta mono-
tornillo,

» Beneficie del valor de carga al arrancamiento sobre

viga de 18 mm de espesor,

» Respuesta a las prescripciones técnicas francesas

relacionadas con esta aplicacion.

Applications
Soporte
+ Viga de madera de 18 mm de espesor.

Campos de aplicacion

« Fijacién de cubiertas ventiladas en zinc con
un clip mono-tornillo sobre viga.
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Datos técnicos

Dimensiones v Valores caracteristicos

Dimensiones de las fijaciones[mm)]

Dimensiones y Valores
Referencia Caracteristicos[mm]

Anchura 0 Longitud Ndmero | Herramientas Velocidad de rotacion en vacio del Ndmero Pesolkg]
cabeza[mm] | téte[mm] | tornillo[mm] | tornillo/cinta compatibles | atornillador con desembrague max[tr/min] | tornillo/caja

PCULP40BE1012 10.3 5 40 30.0 QDPROPP38 2500 1500.0 6.4

Informacién QD Otro
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