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E tomillo CLS fue diseriado para el ensambiaje \\\;
de elermentos de mackera, como revestimientos —
de fachaca. Tambien se puede usar como un IMPREG"
tomillo de tarima resinosa para terrazas exteriores +
v barandila ce madera -

Features

Materia

e Acero con revestimiento Impreg®-+.

Ventajas

+ Punta tipo 17 : no requiere perforacion previa,

« Cabeza avellanada : se integra en la madera para
un acabado perfecto,

+ Rosca doble y parcial : apriete 6ptimo de las
diferentes maderas entre ellas,

« Escariador bajo la cabeza : permite un acabado
sin viruta de madera.

El revestimiento Impreg®+ de 8 um equivale a la
galvanizacion en caliente de 55 ym. Garantiza
una excelente resistencia en exteriores (excepto
en ambientes salinos y clorados). También
cuenta con una magnifica resistencia a todas las
especies de madera, incluidas las tratadas. Su
aspecto mate encaja muy bien con todo tipo de
maderas. A diferencia del acero inoxidable, no
presenta riesgo de rotura en maderas densas.

Applications

Campos de aplicacion

* Revestimiento de madera,

e Madera / valla de madera,

o Colocacion de tarimas de madera,
e Barandilla de madera.
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Datos técnicos
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Dimensiones
Dimensiones de las fijaciones
Referencia Otro Dimensiones y Valores Caracteristicos[mm]
Cantidad por caja d[mm] Longitud[mm] dh[mm] Ig1[mm] Ig2[mm] tfix[mm] Boquillajmm]
CLSZN4.8X48 250.0 4.8 48 8 26 18 23 T-20
CLSZN4.8X65 250.0 4.8 65 8 26 22 40 T-20
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