
El tornillo CLS, de acuerdo con el DTU 41.2, fue
diseñado para el ensamblaje de elementos de
madera, como el revestimiento de fachada.
También se puede utilizar para fijar tarimas para
terrazas exteriores y barandilla de madera. Hecho
de acero inoxidable A4, este tornillo garantiza una
excelente resistencia en exterior, incluido
ambientes salinos y clorados y resiste todo tipo
de madera, incluyendo madera tratada.

Features

Materia

Acero inoxidable A4.

Ventajas

Punta tipo 17 : no es necesario hacer una
perforación previa,
Cabeza fresada : se integra en la madera para un
acabado perfecto,
Doble rosca y rosca parcial : ajuste óptimo de
distintas maderas entre sí,
Escariador bajo la cabeza : permite un acabado
sin virutas de madera.

Applications

Campos de aplicación

Revestimiento de madera,
Madera / valla de madera,
Colocación de tarimas resinosas de terraza,
Barandilla de madera.
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Datos técnicos

Dimensiones

Referencia

Dimensiones de las fijaciones

Otro Dimensiones y Valores Característicos[mm]

DB nr. 

Cantidad por caja

Peso[kg] d[mm] Longitud[mm] dh[mm] lg1[mm] lg2[mm] tfix[mm] Boquilla[mm]

CLSA44.8X48 2086284 250.0 0.003 4.8 48 8 26 18 23 T-20

CLSA44.8X65 2086285 250.0 0.005 4.8 65 8 26 22 40 T-20

Product Dimensions Painted Head RAL 7004

Referencia

Dimensiones de las fijaciones

Otro Dimensiones y Valores Característicos[mm]

DB nr. 

Cantidad por caja

d[mm] Longitud[mm] dh[mm] lg1[mm] lg2[mm] tfix[mm] Boquilla[mm]

CLSA44.8X65 RAL7004 Bulk - 750.0 4.8 65 8 26 22 40 T-20

Product Dimensions Painted Head RAL 8007

Referencia

Dimensiones de las fijaciones

Otro Dimensiones y Valores Característicos[mm]

DB nr. 

Cantidad por caja

d[mm] Longitud[mm] dh[mm] lg1[mm] lg2[mm] tfix[mm] Boquilla[mm]

Product Dimensions Painted Head RAL 9011

Referencia

Dimensiones de las fijaciones

Otro Dimensiones y Valores Característicos[mm]

DB nr. 

Cantidad por caja

d[mm] Longitud[mm] dh[mm] lg1[mm] lg2[mm] tfix[mm] Boquilla[mm]

CLSA44.8X48 RAL9011 2073847 250.0 4.8 48 8 26 18 23 T-20
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