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Declaración de Prestaciones 

1. Tipo de producto:  Escuadras 

2. Identificación:    AA60280, AB105, AB36125, AB6983, AB70, AB90, ABAI105, ABB40390, ABGU360, ABR100, ABR105, ABR10525, 
ABR170, ABR220, ABR70, ABR7015, ABR90, ABR9015, ABR9020, ACR(L), ADR6035, ADR6090(L), AE116, AE48, 
AE76, AG40312, AG40314, AG40412, AG40414, AG922, AH9035, AH9055, AJ60416, AJ80416, AJ99416, AT1, 
AT2, BNV33, CCWR, CCWL, E14, E17, E18, E19, E20/3, E4, E5, E6, E7, E8, E9/2.5, E9S/2.5, EB, ES, KNAG, LS, 
MAXIMUS, TAZ,  
ABR865, ACFET200, ACFET200PP, ANP, A‐bracket, ABR(L)98, AB105/513, ABR255, ABD(W)45100, ABTR, 
ACW155, AE90‐RW, ABD(W)45100, SC2P‐V100, SC2P‐H180, AE90‐RW, ABR255SO, AB255HD, AB255SSH, 
AB3560, , NPB  

3. Uso previsto:    Referirse al DITE‐06/0106, Parte 1 

4. Fabricante:  Simpson Strong‐Tie Europe EURL, ZAC des 4 Chemins, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France 
    Para las direcciones de las sucursales locales referirse a www.strongtie.eu 

5. Representante autorizado:  N/A 

6. Sistema de evaluación:  2+ 

7, 8.   Especificaciones técnicas y organismos notificados: 

 
Nombre  No. 

Sistema de 
evaluación 

Documento de referencia  
DEE (Guía de ETE) No. / 

Norma EN 

Evaluación técnica  ETA Danmark  ‐  2+  DITE‐06/0106  EAD1300186‐00‐0603 

Control de producción en fábrica  Eurofins  0809  2+  0809‐CPR‐21000802  ‐ 

 

9. Prestación declarada:   

Características esenciales  Prestación  Cláusula del DITE; Norma EN 

Resistencia mecánica y estabilidad  DITE‐06/0106  DITE Parte 2.1, Anexos C & D 

Reacción al fuego 

Resistencia al fuego 

A1 

NPD 

DITE Parte 2.2; EN 13501‐1 

‐ 

Higiene, salud y medio ambiente  Ninguna sustancia peligrosa  DITE Parte 2.3 

Seguridad y accesibilidad de utilización  NPD  ‐ 

Protección contra el ruido  NPD  ‐ 

Ahorro de energía y aislamiento térmico  NPD  ‐ 

Utilización sostenible de los recursos naturales  NPD  ‐ 

Durabilidad 

Acero galvanizado: Z275  

DITE Partes 1, 2.0, 2.3, 2.5 & Anexo A Clases de 

Servicio 1 & 2 según EN 1995‐1‐1; 

EN 10346 

Acero inoxidable: 1.4401, 1.4404, 

1.4521, 1.4301 o 1.4509  

Acero galvanizado: Z800 & ZM310 

Clases de Servicio 1, 2 & 3 según EN 1995‐1‐1 

EN 10088‐2 

EN 10346 

Servicio  NPD  ‐ 

Identificación  Referirse al Punto 2. & DITE  DITE Parte 1 & Anexo D 

(NPD – Ninguna prestación determinada) 

10. La prestación de los productos identificados en los puntos 1. y 2. está en conformidad con la prestación declarada en el punto 9.   

La presente declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4. 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 
Michael Andersen   
Director Europeo 
(Sainte Gemme La Plaine, Fr.   2021/04/09)       
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